
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

  

  
          

Construcción:                                                                                                                                            
Conductor:    Tubo corrugados de poliolefina  ignifugada libre de halógenos                                                    
Aislamiento:  Poliolefina    Aislamiento Ignifugo según UNE                                                                                                                                             
Colores Disponibles :              Rojo, (RAL3000)  Negro(9005), Azul,(RAL 5012)  Gris, (RAL 7000)                                                                                                                                      
Temperatura:     Servicio Máxima +90ºC                  Servicio Mínima: -5ºC                                                                       

Condiciones de Instalación:                                                                                                                                                                       

Resistencia al Impacto:   > 2 J       Resistencia a la compresión: 750 Nw  de Media                                                       
Propiedades Eléctricas:     500 v                                                                                                                                                                                                    
No propagación de la llama: según UNE 60332.1   IEC 60331              Libre de halógenos: según UNE 60754                          Baja 
emisión de humos : según UNE  61034         Baja emisión de gases corrosivos  según Une 60754                                                                                                                      

  Referencia:        Ø Ext           Ø Int            Peso:       Presentación                             
01- 1900151        16 mm          10,7 mm         22Kg       Rollos de 100 mts.                        
01-19002501       20 mm          14,1 mm         24Kg       Rollos de 100 mts.                            
01.19004001       25 mm          18,3  mm        28Kg        Rollos de 100 mts.                                                                  

          

        

 

    

       

ESLA Conexiones s.l.                                          
C/Motors, 29, Pol.Ind. “Comte de Sert”       

08755 Castellbisbal    B ARCELONA                         
Tfno: 937724620     Whatsapp: 600 967 028  

comercial@eslaconex.com   
www.eslaconex.com 

  

    

Adecuados para el montaje e instalación en paredes techos y suelos. Especialmente recomendados para 
instalación empotrada entre trabajos de hormigón, por su especial composición 

mailto:comercial@eslaconex.com
http://www.eslaconex.com/
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ESLA Conexiones s.l.               Precableado Coax y Alimentación 

 

ESLA Conexiones s.l.                                           Precableado Alarma  

 

ESLA Conexiones s.l.               Precableado Detecfire Incendio RF120 

 

ESLA Conexiones s.l.               Precableado Coax RG59 

 

ESLA Conexiones s.l.               Precableado Cat 6 y Cat 6A 

 

Opciones de Precableado 

Tubo Precableado 16 mm     Color: Gris                                 
Rollos de 100 mts                                                                

Presentación en stock:  6, 8, 2+4; 2+6;  

Tubo Precableado 16 mm     Color: Gris                                 
Rollos de 100 mts                                                          

Presentación en stock: Combinado Blanco  

Tubo Precableado 16/20 mm              
Color: Rojo         Rollos de 100 mts                                                          

Presentación en stock: Incendio Varios   

Tubo Precableado 16 mm     Color: Gris                                 
Rollos de 100 mts                                                          

Presentación en stock: Coax RG59   

Tubo Precableado 16 mm     Color: Gris                                 
Rollos de 100 mts                                                          

Presentación en stock: Cat6 – Cat 6A  


