
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

        

Cable coaxial digital especialmente diseñado para la captación de señales digitales y via satélite, disponible 
en cubierta para interiores Poliolefina LSH0(Color Blanco) o para exteriores en PE (Color Negro) adaptado 

al Reglamento ICT para instalaciones domésticas 

 Construcción:             Referencia: 01-1600340 

Conductor:    Cobre Pulido Sólido  Clase 1 Según  la norma 60228     Ø 1,75 mm2                                                                                                
Aislamiento:  Polietileno Foam   Color Natural      Ø Dieléctrico Conductor:  7,1 mm                                                                                                                                              
Pantalla:                Cinta Longitudinal de Aluminio  +Trenza de Cobre Pulido Electrolítico al 60%                        
Impedancia Característica:    75 Ω                              Resistencia Conductor:  <8,4 Ω/Km    Resistencia Pantalla:  <12 Ω/Km                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Cubierta Exterior:   Negra (PE)   Blanco (LsH0)                                                                                                                                                             
Diámetro Exterior:   Ø  10,4 mm                     Presentación:  Rollos  de 100 mts.                                                                                                               
Velocidad de Propagación:    82%         

    Frecuencia:                Atenuación:                                                                  
100      Mhz         3,9 dB /100 mts                                                   
200      Mhz         5,2 dB /100 mts                                                                     
400      Mhz         7,7 dB/100 mts                                                                     
1000    Mhz       12,8 dB/100 mts                                                                     
2150    Mhz       19,5 dB/100 mts         
3000    Mhz       22,8 dB/100 mts  

                                                                        

          

       

 

 

 

ESLA Conexiones s.l.                     
C/Motors, 29, Pol.Ind. “Comte de Sert”        

08755 Castellbisbal    BARCELONA                         
Tfno: 937724620     Whatsapp: 600 967 028  

comercial@eslaconex.com   
www.eslaconex.com 
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